
DREWSEN – Ihr Partner für leichtgewichtige Papiere

Unser Unternehmenserfolg basiert auf der konsequenten Spezialisierung bestimmter Märkte, fundierten Kenntnissen 
über sämtliche Kundenprodukte und -prozesse sowie einer engen und vertrauensvollen Beziehung zu unseren  
Geschäftspartnern. 

Modernste Maschinen garantieren eine hohe Produktionsflexibilität und konstant hohe Produktqualität sowohl für  
Rollenware als auch im Formatbereich. Sprechen Sie uns auch auf bedarfsgerechte Servicelösungen an.

Als kerngesundes Familienunternehmen finden Sie in uns einen langfristigen und flexiblen Partner an Ihrer Seite.

Tradition & Innovation – Seit 1538.

PROLIGHT  Dünndruckpapiere

DRUCK- & VERPACKUNGSPAPIERE

PROFINO | Dünndruckpapiere

Beipackzettel



PROLIGHT Publishing

Unser PROLIGHT-Dünn-
druckpapier eignet sich 
ebenfalls hervorragend für 
diverse Printprodukte, wie 
z.B.: Bücher, Werbeflyer, 
Kataloge, Mailings,  
Prospekte etc.

!

DREWSEN SPEZIALPAPIERE GmbH & Co. KG 

Georg-Drewsen-Weg 2 
29331 Lachendorf
Deutschland

Tel.  +49 51 45   88-0 
Fax  +49 51 45   88-412

     prolight@drewsen.com
     www.drewsen.comSt
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Flächengewichte: 
• 37 - 60 g/m2

 
Rolle:
• Maschinenbreiten: 225 cm, 470 cm
• Rollendurchmesser: 100 - 145 cm
• Hülsen: 70, 76, 100, 120, 150 mm

Format: 
Durch den Einsatz unserer neuen Querschneider 
entsprechen wir höchsten Ansprüchen in Qualität, 
Maßhaltigkeit und Formatgenauigkeit.
• Formatbreiten: min. 46 cm, max. 165 cm
• Formatlängen: min. 42 cm, max. 165 cm

• Beipackzettel für die Pharma-und Kosmetikindustrie
• Gebrauchsanweisungen

• ISEGA-Zertifikate für lebensmittelrechtliche   
 Unbedenklichkeit
• Produktionserklärung (GMP Richtlinien)
• ISO 9001, 14001

erhältlich als 
• FSC®-/ PEFC-Qualität

Produktinformationen

Ungestrichenes holzfreies Naturpapier
• Qualitäten:  
 PROLIGHT Opak, PROLIGHT Standard
• Färbungen:  
 superweiß K (CIE 142), naturweiß (CIE 80)
• Ideale Laufeigenschaften in den Druckmaschinen
• Hervorragende Falzeigenschaften bei maximalen 
 Verarbeitungsgeschwindigkeiten
• Erstklassige Weiterverarbeitung beim Stanzen, 
 Verleimen, Binden, Codieren
• Hohe Festigkeit und Steifigkeit des Papieres
• Sehr gute Formation 
• Minimaler Abrieb der Messer beim Perforieren  
 und Schneiden
• Geringe Farbpenetration für optimale beidseitige 
 Lesbarkeit
• Ausgezeichnete Bedruckbarkeit im beidseitigen 
 Offsetdruck
• Optimierte Oberfläche für den High-Speed-Inkjet- 
 Digitaldruck

Anwendungsbereiche

Technische Eigenschaften

Zertifikate


