Nachhaltige

Unser Energieziel:
Klimaneutrale Papierproduktion

Die Papierherstellung ist ein energieintensives
Verfahren, trotz zahlreicher Erfolge, den Energie-
verbrauch zu reduzieren.

DREWSEN hat sich das ehrgeizige Ziel gesetzt,
die Energieversorgung der Papierproduktion am
Standort Lachendorf bis spéatestens 2045 klima-
neutral zu gestalten.

Ein zentraler Meilenstein auf diesem Weg ist das
Jahr 2030: Bis dahin sollen bereits 80 % der
CO2-Emissionen eingespart werden.

Unser Transformationspfad:
Schritte zur Nachhaltigkeit

Um unser Energieziel zu erreichen, setzen wir auf
einen innovativen Transformationspfad. Neben
der Nutzung von Wind- und Solarenergie stellt die
Errichtung unseres neuen Biomasse-Heizkraftwerks
einen zentralen Wegpunkt dar.

Um das ambitionierte Nachhaltigkeitsziel erreichen
zu kdnnen, sind folgende Bausteine geplant:

Weitere Steigerung Warmeerzeugung
der Energieeffizienz: durch Power to Heat
Plan ist 1,3% pro Jahr (Elektrifizierung):

bis 2045, aktuell 1,5%
pro Jahr erreicht.

Planungen laufen,
Inbetriebnahme ist
fiir 2026 geplant.

- und Warme-
zeugung durch ein
Biomasse-Heizkraftwerk:
Planungen laufen,

Stromerzeugung
durch Windenergie:
drei kleine Anlagen
erworben und weitere,
groBe Windanlagen

sind in Planung. fir 2027 geplant.

Stromerzeugung

durch Photovoltaik:
Zwei Freiflachenanlagen
und erste Dachanlage
sind in Betrieb.

Inbetriebnahme ist /i\ ﬂ
W

nergie fur unsere Zukunft

Erprobte Technik: Vorbilder und Erfahrungen
Ist Biomasseverbrennung erprobt?

Ja, in Deutschland gibt es Uber 400 Biomasse-Heiz-
kraftwerke, die seit vielen Jahren erfolgreich betrieben
werden. Wahrend die meisten mit Restholzern arbeiten,
nutzen in Danemark bereits mehrere Kraftwerke Stroh
als Brennstoff.

Das Kraftwerk Lisbjerg bei Aarhus ist ein prominentes
Beispiel: Seit 2017 kombiniert es erfolgreich die Ver-
brennung von Stroh und Holz.

Biomasse-Heizkraftwerk Technologie:
Effiziente Energieerzeugung

Das geplante Biomasse-Heizkraftwerk ist ein hoch-
modernes KWK-Kraftwerk (Kraft-Warme-Kopplung),
das gleichzeitig Warme und Strom erzeugt.

Als Brennstoffe werden Stroh und Restholz verwendet.
Mit einem Wirkungsgrad von tUber 90 % erreicht das
Kraftwerk hdchste Effizienzstandards.




